
Пермеат на заполнение
промывного бака

Концентрат в дренаж
( свободный излив без
противодавления )

( Прим .1)

Концентрат - возврат в
промывной бак

Подключение блока
реагентной промывки

PI PI

Н -01

PI

PI

FET

FET

Внутренний рецикл
( Прим .1)

Подмес ( Прим .1)

FET

QI
Подача на насос

PS
ΔP

FET

PN20/25

PN6/10

Выход пермеата
( свободный излив в бак )

( Прим .1)

Антискалант

ФП-01

КЗ -01

M-01

КД -01

M-02

M-03

M-04

ПО -01

Р -02

КЗ -02

КЗ -04

КР -02

Р -03

КО -04

КО -02

КЗ -03

КЗ -06

MM

КО -03

КД -02

Р -01

КР -01

ДЭТ -01

КО -01

ДД -01

Р -04

КР -03

КД -03

КО -05
НД-01

ЕР-01

УВ-01

КЗ -05

КП -01

Прим.4

Прим.3

Подача исходной воды
( Прим .1)

Прим.2

Примечания :
1. Наличие / отсутсвие подмеса и рецикла , а также производительности всех линий

определяются в ходе расчета и приводятся в Приложении 9 к Инструкции по
эксплуатации

2. Секционирование и стадийность установки обратного осмоса , а также общее
количество мембранных элементов и корпусов для каждой секции и стадии
определяются в ходе расчета и приводятся в Приложении 9 к Инструкции по
эксплуатации

3. Перед подачей исходной воды на обратноосмотические мембраны необходимо
предусмотреть блок предварительной фильтрации <5 мкм , который может быть
интегрирован с установкой , либо стоять перед ней

4. Блок дозирования антискаланта может входить или не входить в состав установки
обратного осмоса
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